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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ


Č.j.:
MHMP /123599/02/OUR/DI/Vod.
V Praze: 
14. 5. 2003

Vyřizuje:
Ing. Vodičková



Telefon:
236 00 47 75



ROZHODNUTÍ

O UMÍSTĚNÍ STAVBY  A POVOLENÍ VÝJIMKY Z OTPP


Navrhovatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO:65993390, Na Pankráci 56, Praha 4 podal dne 8. 4. 2002 návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby  

„Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514, Slivenec - Lahovice“.


Magistrát hl. m. Prahy - odbor územního rozhodování, příslušný podle § 117 odst.1 písm. c) zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění změn a doplňků, a zák. č.131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění změn a doplňků, posoudil návrh podle § 37  stav. zák. a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stav. zák. a § 4  vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, toto

rozhodnutí:
Na pozemcích k. ú. Radotín, Zbraslav, Lochkov, Lahovice, Slivenec a Velká Chuchle  v Praze 5 v území mezi křižovatkou Pražského okruhu s ul. K Barrandovu a křižovatkou komunikací I/4 Strakonická a II/102 K Přehradám se umisťuje stavba silnic, místních               a účelových  komunikací, dočasných účelových komunikací, raženého a hloubeného tunelu,  mostních objektů, protihlukových zdí a inženýrských sítí, jak je zakresleno v ověřené dokumentaci (situační výkres na podkladu katastrální mapy se zákresem území dotčeného stavbou v měřítku 1:2000 - 3 ks a situační výkres v měř. 1 : 2000), kterou v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 vyhlášky č. 132/1998 Sb. obdrží navrhovatel a příslušné úřady městských částí, jejichž územního obvodu se umístění stavby týká, po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Současně se podle § 138a stav. zákona a čl. 63 vyhl. č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze, ve znění změn a doplňků, povoluje výjimka z ustanovení čl. 4 odst. 22 b) cit. vyhl., pro umístění stavby v zátopovém území zcela nebo částečně průtočném.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky :
1) Stavba bude obsahovat : 

  -     silnici, místní a účelové komunikace,

· přeložky místních komunikací a polní cesty,

· mimoúrovňové  křižovatky  (MÚK)  Lochkov  se  silnicí II/599  Pod  Lochkovem               a  MÚK Strakonická se silnicí I/4 Strakonickou,

· okružní křižovatku Zbraslav  silnice II/102 K Přehradám a místní komunikace U Národní galerie,

· mostní objekty,

· hloubený a ražený tunel,

· inženýrské sítě,

· protihlukové zdi, 

  -     sadové úpravy.

  Komunikace:

  2) Mezi Slivencem  a Lahovicemi bude vybudováno cca 6 km silnice I. třídy jako pokračování            stávajícího Pražského okruhu. Trasa  nového úseku silničního okruhu kolem Prahy (SO)        začne za stávající  křižovatkou s ul. K Barrandovu, mostním objektem překročí        lochkovské údolí, bude pokračovat dále východním směrem podél Slavičího údolí do        údolní nivy Berounky a Vltavy. Trasa skončí mimoúrovňovou  křižovatkou se silnicemi        I/4 Strakonická a II/102 Slapská. Výškový  rozdíl mezi lochkovskou planinou a údolní        nivou překoná SO tunelem  délky cca 1625 m. V celém údolí soutoku Berounky s Vltavou        bude hlavní trasa SO i rampy mimoúrovňové křižovatky na mostních objektech.


SO bude čtyřpruhová směrově rozdělená  komunikace  se středním dělícím pásem                         a nouzovými pruhy, s šířkovým uspořádáním kategorie R 27,5 s návrhovou rychlostí               100 km/hod.


Na hlavní trase, na obou mostech i v úsecích mimo mosty a tunely,  bude minimální        šířka vozovky 11,5 m.


V tunelech bude následující šířkové uspořádání : 

       - v pravém, severním tunelu (ve směru klesání)  budou  dva jízdní pruhy, levý  pruh šířky           3,5 m a pravý pruh šířky 3,75 m, bez nouzového pruhu, s nouzovými zálivy,

       - v levém, jižním tunelu  (ve směru stoupání) budou tři jízdní pruhy,  dva  pruhy šířky                 3,5 m a pravý pruh šířky 3,75 m. 

3) Součástí stavby SO budou tyto  úpravy stávajících komunikací:

    - pětiramenná  okružní křižovatka u Zbraslavi, o vnějším průměru 40 m,  v místě stávající        křižovatky komunikací K Přehradám a U Národní galerie,   

    - přeložka ul. Pod Lochkovem (silnice II/599) s napojením do MÚK  Lochkov,

    - přeložka místní komunikace II. třídy, v délce cca 550 m, o šířce vozovky 6 m  mezi        Lochkovem a Radotínem - ul. Za Ovčínem, která podejde  hlavní trasu SO cca  v km 2,1,

    - přeložka účelové komunikace  v délce cca 380 m se šířkou vozovky 5 m, která  kolmo        podejde SO cca v km 5,47, 

    -  přeložky a úpravy místních komunikací  v území  MÚK Strakonická  mezi Lahovicemi               a kruhovou křižovatkou Zbraslav,  které  využijí stávající podjezdy pod  Strakonickou        ul.,

   - bude opravena stávající cyklistická stezka na břehu Vltavy v úseku mezi kruhovou        křižovatkou a křížením stezky s SO,  jako stavební úpravy, které nejsou předmětem ÚR. 

4) Součástí stavby budou úpravy polních cest zajišťujících dopravní napojení pozemků,       které budou silničním okruhem  znepřístupněny a příjezdy na staveniště.   

      Jedná se o následující komunikace:

    - účelová komunikace u severního předmostí mostu přes lochkovské údolí zajišťující         příjezd k usazovací nádrži a na staveniště mostu, v délce cca 400 m, o  šířce mechanicky         zpevněného povrchu  4 až 6 m,

    - účelová komunikace podél severního okraje zemního tělesa  trasy SO zajišťující         zpřístupnění řady objektů pro údržbu SO (např. jižní opěry  mostů, odvodňovacího         zařízení, doprovodné zeleně, propustku v km 2,15 apod.), délky cca 1,1 km, o šířce         mechanicky  zpevněného povrchu 4,5 m,  

    - dočasná účelová komunikace zpřístupňující zařízení tunelového výdechu, sloužící po dobu        stavby pro odvoz rubaniny, délka komunikace bude cca 2,8 km, šířka živičného  povrchu        bude 6 m, s dobou trvání do 31.12.2008,  

    - účelové komunikace bez veřejného provozu pro příjezd k DUN, umístěné pod  mostem        mezi  Vltavou  a  Strakonickou  ul., a úprava cesty k vodárenské shybce na levém  břehu         Vltavy, 

   - dočasná účelová komunikace pro přístup k radotínskému portálu délky cca 350 m a šířky            4,5 m, s dobou trvání do 31. 12. 2008.

Mostní objekty :

5) Součástí mimoúrovňové křižovatky ul. Pod Lochkovem  se silničním okruhem bude       železobetonový most délky cca 65 m. 

6) Přes lochkovské údolí bude ocelový most vzpěradlové  konstrukce se šikmými středními       podpěrami, který bude mít délku cca 402 m.  

7) Přes Slavičí údolí bude železobetonový most, který bude sestávat ze dvou  mostních objektů      (samostatných pro každý jízdní pruh), o délce  cca  66 m. 

8) Přes údolí Berounky bude železobetonový most (estakáda) sestávající ze dvou      oddělených     mostních  konstrukcí  (samostatných pro  každý  jízdní  směr),    který  bude       mít délku cca 1240 m a bude na dvou místech spojen schodištěm s okolním terénem.

     Řešen bude tak, aby umožnil i vedení cyklistické stezky. 

9) Součástí MÚK Strakonická bude železobetonový most, který bude  mít délku cca 838 m          a bude sestávat ze dvou oddělených mostních konstrukcí a řešen bude tak, aby umožnil      vedení (pokračování) cyklistické stezky. 

10) Součástí MÚK Strakonická bude rovněž železobetonový most pro kolektorovou       komunikaci, který bude mít délku cca 480 m a bude sestávat z dvou oddělených       mostních  konstrukcí.

    

11) Rampy MÚK  Strakonická (SO se silnicí I/4) budou na železobetonových mostech, které        budou mít následující délky :

       -     na rampě A  cca 500 m,

       -     na rampě B  cca 270 m,

     -     na rampě C  cca 576 m, 

     -     na rampě E  cca 188 m, 

     -     na rampě G  cca 263 m.

12) Pro křížení místní komunikace s SO cca v km 2,1 bude vybudován železobetonový most,        který  bude mít délku  cca 30 m.

13) Na stávajícím  mostu na Strakonické ul. v Lahovicích, který bude převádět  Strakonickou         ul. a část rampy A nad místní komunikací, bude vyměněna nosná konstrukce v délce  cca        25 m. 

14) Na stávajícím mostu na Strakonické ul., nad komunikací rozštěpu Zbraslav, Slapy,         bude vyměněna nosná konstrukce v délce cca 27 m.

15) V prodloužení stávajícího mostu na Strakonické ul. (nad komunikací rozštěpu        Zbraslav, Slapy) bude nový železobetonový most  na komunikaci souběžné se        Strakonickou,  který bude mít délku cca 27 m.

Tunely :

16) Tunelový úsek trasy SO cca v km 2,3 až 3,9 bude  tvořen dvěma samostatnými tunelovými        troubami. 

       Celková délka tunelové části  bude 1625 m.

       Délka hloubeného úseku u Lochkova bude 350 m.

       Délka raženého úseku bude 1250 m.

       Délka hloubeného úseku u Radotína bude 25 m.

17) Mezi tunelovými trubami budou tunelové propojky, které budou únikovými komunikacemi       pro osoby, jedna z nich  bude navržena jako úniková komunikace pro vozidla.

18) V tunelovém  úseku  pravého  jízdního  pásu budou nouzové zálivy, z nichž jeden bude        umístěn zhruba uprostřed, v místě propojky pro únik vozidel, a bude mít parametry         otáčecího zálivu. 

19) Součástí tunelového úseku budou tyto další objekty a provozní místnosti (blíže        specifikované v podm. č. 25):

      - „společný objekt“, který bude situován na rozhraní raženého a hloubeného úseku                            u Lochkova a bude obsahovat  rozpínací stanici, strojovnu vzduchotechniky, větrací             šachtu, výdechový objekt a trafostanici 1,

         -  trafostanice 2, která  bude umístěna na začátku tunelového úseku u Radotína,

        - sklad dopravních značek a podústředna, které budou umístěny jako samostatný objekt                           u západního vyústění tunelu s přístupem ze samostatného přídatného pruhu s možností             zaparkování údržbových vozidel.

20) Před vjezdy do tunelů budou  odstavné pruhy pro nadměrná vozidla  dlouhé cca 70 m        s přilehlou manipulační plochou pro otáčení těchto vozidel.

21) Podél SO budou následující protihlukové zdi: 

     - cca v km 0,2 - 0,6 u obce Slivenec  bude zeď výšky 2,5 m,

     - cca v km 1,1 - 1,6 bude na mostě přes lochkovské údolí stěna plného zábradlí o výšce         2,5 m,   

     - cca v km 1,6 - 2,3 bude protihluková stěna v kombinaci s protihlukovým valem, celkové         výšky nad úrovní komunikace 3 m ,

       - cca od km 3,96, jako ochrana zástavby v Radotíně, bude na mostní estakádě, po obou            stranách stěna plného  zábradlí výšky 2 m v délce 1400 a 1750 m,

     - cca od km 5,4 bude chránit  obec Lahovice protihluková stěna na mostní estakádě SO             max. výšky 3 m, dlouhá 160 m, která bude pokračovat na rampě MÚK Strakonická                v délce 350 m a na ní naváže stěna podél Strakonické ul. max. výšky nad úrovní         komunikace 4 m, dlouhá 660 m. 

Inženýrské sítě :

22) Rozvody vody v tunelu  pro protipožární zásah i pro mytí vnitřních prostor, budou         zásobovány vodou ze dvou nových vodovodních řadů DN 200. První bude napojen na         stávající vodovodní řad DN 1200 východně od Lochkova a bude přiveden k západnímu         (hornímu) portálu tunelu, druhý bude napojen z vodojemu Radotín a bude veden         k východnímu (dolnímu) portálu tunelu. Celková délka trasy nových vodovodních řadů         bude cca 1075 m.

23) Odvodnění komunikací: 

  a)  Dešťové vody: 

       - z komunikace ve staničení km cca 0,0 - 1,1 budou odváděny stokami D 7-1 DN 300           a D 7 DN 600 - 800 přes dešťovou usazovací nádrž (DUN) N 4 (objem nádrže cca           125 m3) prostřednictvím stávajícího skluzu do stávající retenční nádrže s výustí do           Lochkovského potoka; na stoce bude osazena odlehčovací komora, umožňující           menším průtokům (v zimě voda z chem. posypů) pokračovat do stoky D 5,

       - z komunikací Lochkovské křižovatky  budou odváděny stokami D 6 DN 600 přes           DUN  N 4 (objem nádrže cca 128 m3) do stávající stoky DN 500, která je zaústěna           do  skluzu před retenční nádrží s výustí do Lochkovského potoka,

      - z komunikace ve staničení km cca 1,1 - 1,6 budou odváděny stokou D 5  DN 400            přes DUN N 3 (objem nádrže cca 69 m3) do nového skluzu ústícího do retenční           nádrže s výustí do Lochkovského potoka; na stoce bude osazena odlehčovací           komora, umožňující menším průtokům (v zimě voda z chem. posypů) pokračovat          do stoky D 4,

       - z komunikace ve staničení km cca 1,6 - 2,3 budou odváděny stokou D 4 DN 400-         500, která se u zhlaví tunelů bude rozdvojovat ve stoky D 2 a D 3 DN 500 - 600,          které budou probíhat samostatně tunelovou troubou a dále tělesem mostu; ve          staničení cca 5,0 km budou obě dešťové stoky svedeny spadištěm  z mostu na terén a          zde zaústěny do DUN N 2 (objem nádrže cca 290 m3); z  N 2 bude vybudována          výpust do Berounky,

      - z komunikace ve staničení km cca 5,0 - 6,0  a z křižovatky s ul. Strakonická budou           odváděny systémem stok D 1 v dimenzích DN 300 až DN 1000 do DUN N 1 (objem           nádrže cca 577 m3) o odtud výustí do Vltavy; součástí tohoto odvodňovacího           systému bude spadiště a dvě přečerpací stanice dešťových vod, které budou odvádět          dešťové vody z podjezdů pod Strakonickou.

   b) Předčištěné vody, vypouštěné do toků z dešťových usazovacích nádrží, budou mít        maximální koncentraci na odtoku do 1,5 mg/l NEL. Nádrže budou vybaveny        koalescenčním filtrem a samočinným uzávěrem a nornou stěnou proti úniku ropných        látek.

24) Odpadní vody vzniklé při mytí tunelů budou odvádět dvě stoky splaškové kanalizace S1,        S2 DN 300. Tyto stoky budou vedeny v tunelu v souběhu s dešťovými stokami  D 2 a D 3 

       a po výstupu z tunelu budou na mostě spojeny ve stoku S1 DN 300, na níž bude              vybudováno spadiště. Ze spadiště budou splaškové vody odváděny stokou DN 300 přes        neutralizační jímku do stávající přečerpávací stanice splašků v ul. Výpadová v Radotíně.        Na přečerpávací stanici nesmí být odváděny balastní vody, drenážní vody a dešťové vody,        které natečou do tunelu. Systém odvodnění tunelu bude řešen tak, aby zabraňoval        vniknutí nebezpečných látek převážených nákladní dopravou do veřejné stokové sítě        v případě havárie.

25) Pro zajištění zásobování tunelu elektrickou energií bude v nadzemním objektu nad tunelem       (společný objekt i pro odvětrávání tunelu) umístěna nová rozpínací stanice (RS) 22 kV.       Tato RS bude připojena jednak kabelovou smyčkou 22 kV z kabelu 22 kV (TR 110       Jinonice - TS 4094), která bude ve fázi výstavby tunelu zajišťovat příkon provizorní TS       22/0,4 kV (250 kVA) - horní portál, jednak kabelem 22 kV připojeným z TS 7721       (vodojem Radotín). Do nové RS bude připojen i kabel 22 kV ze stávající TS 4173 a bude       do ní zasmyčkován diferenciální kabel mezi TR110 Jinonice a TS 7721. Rozpínací       stanice bude umístěna v místnosti se samostatným vchodem pro budoucího uživatele -       společnost PRE. V tomto objektu u horního portálu bude také další místnost se       samostatným vchodem pro PRE, v níž bude umístěno obchodní měření spotřeby el.       energie.

      Z této RS budou kabely 22 kV připojeny dvě trafostanice (TS):

 - TS 1 - 22/0,4 kV (2x1250 kVA) bude umístěna u západního (horního) portálu ve     společném objektu se sklady a technologickými místnostmi ŘD,

 - TS 2 - 22/0,4 kV (2x1000 kVA) bude umístěna u východního (dolního) portálu ve     společném objektu se sklady a technologickými místnostmi ŘD.

         Pro zajištění odvětrání tunelů bude nad levým tunelem ve společném objektu s RS     umístěna strojovna vzduchotechniky, která bude zásobována elektrickou energií z TS 1. 

 26) Osvětlení :  

       - komunikace silničního okruhu Slivenec - Lochkov bude zajištěno středovou soustavou,           s případným  přisvětlením z krajů komunikace; napájení  stožárů bude zajištěno kabely                1 kV typu AYKY a CYKY ze zapínacího bodu (ZB) západ, umístěného u rozvodny                 TS 1 a ze zapínacího bodu východ umístěného u rozvodny TS 2; osvětlení bude           propojeno s osvětlením stavby č. 515,

     - větví „A“, „C“, „G“, „E“ MÚK  Strakonická bude zajištěno jednostrannou soustavou,         v místech rozšíření komunikace bude provedeno v soustavě střídavé; napájení stožárů          na křižovatkových rampách bude zajištěno kabely 1 kV typu CYKY z nového ZB 2         SO, napájení stožárů zbývající části křižovatky a komunikací mimo silniční okruh         bude zajištěno kabely 1 kV typu CYKY z nového ZB veřejného osvětlení         (VO); nové ZB budou umístěny vedle sebe uvnitř větve „E“ a budou napájeny          z překládaného kabelu 1 kV,

     - ul. Strakonické bude zajištěno středovou soustavou, v místech rozšíření         komunikace  bude provedeno přisvětlení z krajů komunikace, napájení stožárů bude         zajištěno kabely 1 kV typu CYKY z nového ZB VO,  

       - kruhové křižovatky Zbraslav a  propojení Lahovice - Zbraslav  bude zajištěno           jednostrannou  soustavou, napájení stožárů bude zajištěno kabely 1 kV typu CYKY           z nového ZB VO, 

       -  mostů bude zajištěno středovou a střídavou soustavou, napájení stožárů            bude  zajištěno kabely 1 kV typu CYKY ze ZB 1 „jih“, umístěného u  TS 2,

       - ramp křižovatky Lochkov bude zajištěno jednostrannou soustavou, napájení          stožárů bude zajištěno kabely 1 kV typu CYKY ze ZB západ, umístěného u TS 1;

          svítidla typu Schréder budou umístěna na ohraněných stožárech o výšce max. 12 m.           Ovládání systémů osvětlení silničního okruhu bude zabezpečeno pomocí řídícího           systému silničního okruhu řízeného z ŘSD středisko Rudná, nové sdělovací kabely            budou napojeny na sdělovací kabely stavby č. 515. V trasách kabelů osvětlení 1 kV            budou vedeny napájecí kabely a ovládací kabely z TS 1, TS 2 a ZB osvětlení silničního            okruhu pro zajištění dopravního značení přestavnými dopravními značkami. 

27) Pro napájení a ovládání systému tísňového volání (SOS), dálničního informačního systému        a meteostanic bude vybudována síť sdělovacích a silnoproudých kabelových rozvodů,        která bude navazovat na kabelové rozvody stavby č. 515. Nové kabely budou vedeny        úložně ve středním dělícím pruhu silničního okruhu, v tunelu budou vedeny        v kabelovodech. Systém bude napájen jednak ze ZB umístěných podél trasy SO, jednak        ze Střediska pro správu a údržbu dálnice Rudná. V kabelové trase budou přiloženy        silnoproudé a sdělovací kabely pro portály systému DIS, regulaci VO a pro osvětlení        dopravního značení a 11 ks ochranných trubek HDPE pro optické kabely (6 ks pro        potřeby SO, 5 ks pro a.s. Český  Telecom).

28) Součástí stavby budou:

      a) vodovodní řady :

      - DN 200 v délce cca 850 m, který bude napojen na stávající vodovodní řad DN 1200      východně od Lochkova,  bude přiveden k západnímu (hornímu) portálu tunelu, kde      na něj bude napojen požární rozvod vody v tunelu,

      - DN 200 v délce cca 240 m, který bude napojen z vodojemu Radotín a bude veden      k východnímu (dolnímu) portálu tunelu, kde z něho bude napojen požární rozvod vody      v tunelu, SO 322.

      b) přeložky vodovodních řadů :

      - DN 150 v délce cca 385 m v ul. Za Ovčínem, 

      - DN 80 v délce cca 1155 m v prostoru staničení cca km 4,1, 

      - DN 1200 v délce cca 620 m v prostoru staničení cca km 4,03 - 4,69 , 

    - DN 600 v délce cca 514 m v prostoru staničení cca km 4,03 - 4,59, 

      - DN 150 v délce cca 220 m v prostoru staničení cca km 5,45 - 5,6, 

      - DN 300 v délce cca 36 m v prostoru staničení cca km 4,35, 

      - DN 1000 v délce cca 403 m v prostoru staničení cca km 6,05,  

 c) přeložky přepojovacích úseků vodovodní sítě DN 300 a DN 200 v ul. Výpadová       v celkové délce cca 175 m, 

d) přeložky odpadů z vodojemu Radotín prostoru staničení cca 4,03 - 4,69,

          - DN 1400 a DN 800 v celkové délce cca 627 m, 

          - DN 1000 v celkové délce cca 21 m,  

e) protikorozní ochrana vodovodních řadů DN 1200, DN 600, DN 1000 a odpadů z vodojemu, 

f) přeložky vysokotlakých (VTL) plynovodních řadů: 

          - DN 100 západně od Lochkova v délce cca 360 m v prostoru staničení cca 1,4 - 1,6         a jihovýchodně od Lochkova v délce cca 300 m v prostoru staničení cca km 2,4 -2,7,

          - DN 150 při ul. Strakonická v místě mimoúrovňového křížení mezi Zbraslaví                          a Lahovicemi    v délce cca 410 a 470 m, 

          - DN 150 východně od mimoúrovňového křížení mezi Zbraslaví a Lahovicemi v celkové        délce cca 670 m v dimenzi DN 200,

g) přeložka středotlakého plynovodního řadu D 315 mezi ulicemi Vrážská a Přeštínská v Radotíně v celkové délce cca 240 m v prostoru staničení cca km 4,1 - 4,25,

h) přeložka aktivní katodové ochrany VTL plynovodu DN 150 v Lahovicích (v prostoru staničení cca km 5,6). Anodové uzemnění bude trubkové v délce cca 150 m, délka trasy přeložky kabelu katodové ochrany bude cca 120 m, 

i) úpravy na zařízení venkovního vedení 110 kV u křižovatky Lochkov, 

j) náhrada stávající TS 4376 za novou TS 22/0,4 kV (630 kVA) typu Betonbau UF (o půdorysných rozměrech cca 3x3 m, výšce nadzemní části cca 2 m) severně od ul. Radkovská v Radotíně v místě stávající TS a její připojení na stávající síť 22 kV,

k) náhrada stávající TS 4894 za novou TS 22/0,4 kV (630 kVA) typu Betonbau UK 3032 (o půdorysných rozměrech cca 3x3 m, výšce nadzemní části cca 2 m) v ulici Výpadová a její připojení na stávající síť 22 kV a 1 kV,

l) kabel 1 kV z nové TS 4376 k ZS dolní portál v délce cca 340 m,  

m) kabel 1 kV ze stávající sítě 1 kV v ul. K Lahovské do RS v délce cca 540 m,

n) nová TS 22/0,4 kV (400 kVA) typu Betonbau UF (o půdorysných rozměrech               cca 3 x 3 m a výšce nadzemní části cca 2 m) , která bude umístěna v areálu stavebního dvora Lahovice a bude připojena kabelovou smyčkou 22 kV mezi TS 4568 a TS 3838,

o) přeložky kabelů 22 kV:

         - mezi TS 4568 a TS 3838 v prostoru MÚK Strakonická v délce cca 880 m,

p) úpravy kabelů 22 kV při ul. Přeštínská  (přes trať ČD) v délce cca 150 m,

q) přeložky kabelů 1 kV,

          - v prostoru MÚK Strakonická  v délce cca 880 m,

          - v ulici Za Ovčínem v délce cca 580 m,

r) přeložka veřejného osvětlení (VO) v ul. Za Ovčínem  v délce cca  580 m,

s) úprava VO v ul. Výpadová v délce cca 200 m,

t) provizorní osvětlení ulice Strakonické při přechodu jednotlivých etap výstavby, 

u) úpravy uzemnění a ochrany mostů,

v) přeložky sdělovacích kabelů:

          - kabelu a.s. Český Telecom v ul. Za Ovčínem v délce cca 580 m, provizorní přeložka         tohoto kabelu bude v délce cca 250 m,

          - tří kabelů a dvou trubek HDPE a.s. Český Telecom a dvou kabelů Českých drah v ul.         Vrážská v celkové délce trasy cca 710 m, 

          - pěti kabelů a dvou trubek HDPE a.s. Český Telecom, jednoho kabelu STE, jednoho         kabelu MV ČR  v místě MÚK Strakonická v celkové délce trasy cca 4100 m. 

29) Nové vodovodní řady, kanalizační stoky a zařízení na nich budou navrženy v souladu        s Městskými standardy vodárenského a kanalizačního zařízení na území hl. m. Prahy.

30) Další stupeň dokumentace (včetně projektu organizace výstavby) bude mimo jiné         obsahovat posouzení z hlediska bezpečnosti hráze retenční nádrže Lochkov a bude         v rozpracovanosti projednán zejména s PVS, a. s., PVK, a. s., Vodní díla -         Technickobezpečnostní dohled, a.s., MHMP-OMZ, Český Telecom, a. s., Pražská          plynárenská, a. s. a České radiokomunikace, a. s.

31) Stavba bude koordinována se stavbami  sdělenými navrhovateli oddělením koordinace        TSK hl. m. Prahy a Českým Telecomem, a. s.      

32) Stávající inženýrské sítě a zařízení, které budou nahrazeny novými inženýrskými sítěmi        a novým zařízením, budou zrušeny.

33) Souběh a křížení se stávajícími inž. sítěmi budou provedeny v souladu s ČSN 736005,        zvláště pak s údaji uvedenými v její tabulce č. 1, a s dohodami se správci těchto sítí. 

Sadové úpravy :

34) Nezpevněné plochy v záboru stavby včetně ploch po odstranění dočasných komunikací         budou osázeny okrasnými   stromy,  keři a lesními porosty. Součástí sadových úprav bude         i pás zeleně podél SO směrem k obci Lochkov, v úseku mezi lochkovským a Slavičím         údolím, který bude nad portálem Lochkov propojen se Slavičím  údolím. Prostor         údolní nivy Berounky a Vltavy nebude osázen, aby nedošlo ke  zhoršení průtoku        velkých vod.

35) V rámci stavby bude na pozemcích č. parc. 485/5 a 485/6 k. ú. Lochkov o výměře                               13 889 m2 a na č. parc. 1730/2 a 1775/1 k.ú. Slivenec o výměře 1 465 m2 založeno lokální        biocentrum L2/220. 

Podmínky pro další stupeň PD :

36) V dalším  stupni PD bude zpracován podrobný hydrogeologický průzkum jako        podklad  pro návrh opatření pro minimalizaci vlivů výstavby na podzemní vody. PD musí        obsahovat opatření na včasné zajištění náhradních zdrojů v případě prokazatelného        ovlivnění vodních  zdrojů, včas náhradní zdroje.

37) Další stupeň PD bude obsahovat hlukovou studii pro fázi výstavby silničního okruhu                   a budou navržena opatření, která zajistí dodržení přípustných hladin hluku nejen        po  uvedení stavby do provozu, ale i při stavební činnosti.

       Hladiny hluku nesmí překročit v době od 7.00-21.00 hod. 65dB, v době od 6.00-7.00 a od        21.00-22.00 hod.55dB a v době od 22.00-6.00 hod. 45 dB v L AeqT.

38) V dalším stupni PD bude navrženo maximální možné zvýšení nivelety chodníku (včetně        osvětlení) v podjezdu pod  Strakonickou ul. v Lahovicích tak, aby byla minimalizována        četnost jeho zatápění při velkých vodách.

39) V blízkosti obce Lochkov bude v rámci stavby vybudována monitorovací stanice pro trvalé                     měření zatížení oblasti NOx z provozu silničního okruhu a cementárny. 

40) V dalším stupni PD budou respektovány podmínky souhrnného stanoviska ČD Stavební        správy Praha čj. 00603-U/1999-SSP ze dne 25.1.1999, které je součástí tohoto         rozhodnutí.

41)  Další stupeň PD bude obsahovat požárně bezpečnostní řešení stavby.

42) V dalším stupni PD bude prověřena možnost doplnění MÚK Strakonická o větev         umožňující připojení komunikace  K Přehradám na komunikaci Strakonickou směrem         z Prahy, a to tak, aby nedošlo ke zvětšení záboru stavby oproti tomuto rozhodnutí. 

43) POV bude řešen tak, aby bylo zajištěno, že :

       - plochy pro deponie  zemin  a  ornice  budou  umístěny  tak,  aby  nenarušovaly          ekologickou stabilitu území, nezasahovaly do zvláště chráněných území a jejich          ochranných  pásem, do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných          botanických a zoologických lokalit a do lesních porostů,

      - kácení dřevin rostoucích mimo les bude prováděno mimo vegetační sezónu, a to          pouze v nezbytně nutném rozsahu,

       - po  celou dobu stavby zůstane zachován přístup ke všem objektům v dotčeném území          min. pro pohotovostní vozidla a nutnou dopravní obsluhu, zůstanou zachovány vjezdy na         přilehlé pozemky, nedojde k narušení provozu MHD včetně zachování přístupu          k autobusovým zastávkám podchodem pod Strakonickou ul.,

    - stávající  sloupová  kaplička v   ul.  Za Ovčínem  v  k. ú. Lochkov  bude v průběhu stavby                     

       ochráněna tak, aby nedošlo k jejímu poškození,

      - chráněná oblast Krňov bude po dobu stavby oplocena tak, aby nedošlo k jejímu          poškození.

44) Stavba SO  514  Slivenec  -  Lahovice bude koordinována se stavbou 513 Lahovice -        Vestec, a to tak, aby obě stavby byly uvedeny do provozu současně.

45) Před  vydáním stavebního povolení předloží investor MHMP OÚR k posouzení          podrobnější podklady podle § 39 stavebního zákona, a to: 

         - prověření možnosti rozšíření MÚK Strakonická o větev připojující komunikaci              K Přehradám na komunikaci Strakonickou ve směru z Prahy,

         -  barevné a materiálové řešení   stavby mostů včetně způsobu osvětlení, 

         -  technické řešení cyklistické stezky.

Námitce účastníka řízení MČ Praha Zbraslav, se vyhovuje zčásti, viz podmínka č. 3, 38,  42, 43, 44.

Námitce účastníka řízení MČ Praha Lochkov se vyhovuje zčásti, viz podmínka č.39.

Námitce účastníka řízení MČ Slivenec  se vyhovuje zčásti,  viz. podmínka č. 43.

            

Připomínce účastníka řízení MČ Praha 16 se vyhovuje v celém rozsahu.

Námitce účastníka řízení pana Ing. Otakara Kozáka,  Karlická 82, Praha 5   se vyhovuje           v  celém rozsahu, viz podmínka č. 36.

Námitce účastníka řízení občanskému sdružení Ateliér pro životní prostředí se vyhovuje zčásti.

                                                               Odůvodnění :

Ředitelství silnic a dálnic ČR podalo návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby uvedené ve výrokové části.  


Protože návrh nebyl úplný, byl navrhovatel vyzván k jeho doplnění a územní řízení bylo dne 11. 4. 2002 podle § 29 odst. 1 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), přerušeno. Po doplnění návrhu, k němuž došlo dne 20. 12. 2002, bylo v řízení pokračováno.

Stručná charakteristika stavby: 6 km silnice I. třídy se dvěma mimoúrovňovými křižovatkami                                                 včetně raženého a hloubeného tunelu, mosty, místní a účelové                                                 komunikace, inženýrské sítě a protihlukové zdi.

Projektant: Ing. Jiří Lebeda, ČKAIT 0000065, v oboru dopravní stavby

                  Ing. Jaroslav Knotek, ČKAIT 0000059, v oboru městské inženýrství

                  Ing. Vladislav Forman, ČKAIT 0003389, v oboru dopravní stavby

                  Ing. Miroslav Kopřiva, ČKAIT 0001611, v oboru dopravní stavby  


Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města  Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999,                    a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Účelová komunikace k zařízení staveniště  u radotínského portálu, umístěná v ploše funkčního využití „lesní porosty“,  je stavbou dočasnou a po jejím odstranění bude území využito v souladu s platným ÚPn.  

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl.m.Praze stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, ve znění změn a doplňků.

Pro řešení týkající se umístění části stavby v zátopovém území částečně nebo zcela průtočném se povoluje výjimka z ustanovení čl. 4, odst. 22 b) vyhlášky hl.m. Prahy č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, neboť umístění stavby je nezbytné pro výstavbu nadřazené komunikační sítě hl. m. Prahy a technické řešení stavby minimalizuje překážky průtoku velkých vod dotčeným územím. Navrhovatel doložil souhlasná stanoviska Povodí Vltavy a.s. jako správce toku a VYS MHMP jako vodoprávního orgánu (viz seznam stanovisek na str. 11 tohoto rozhodnutí). 

Souhlas s odnětím pozemků (č. parc. dle přílohy souhlasu) k.ú. Radotín, Lochkov, Lahovice, Slivenec a Zbraslav  ze ZPF, který je součástí tohoto rozhodnutí, vydalo MŽP dne 13.2.2002 pod č.j.P/2274/02 OEK/314/02. 

Pro pozemky č. parc. 2087/1, 3103/4, 3103/33, 3103/34, 3103/68 a 3073/5 k. ú. Radotín, č. parc. 1775/49, 1775/1, 1788/12, 1788/15 a 1788/4 k.ú. Slivenec, č.parc. 533/1, 294/2, 283 a 536/6 k.ú Lahovice, č.parc. 947/1 k.ú. Velká Chuchle, č.parc. 3203/1, 3203/2, 3192/2, 3193, 3199, a 3201 k. ú. Zbraslav a č. parc. 244, 242, 522/6, 246/1, a 578 k. ú. Lochkov, kde se jedná o dočasný zábor do 1 roku, se nevyžaduje souhlas s odnětím ze ZPF.

Podle sdělení Katastrálního úřadu Praha - město nejsou ostatní pozemky dotčené stavbou v k. ú. Radotín, Zbraslav, Lahovice, Lochkov, Slivenec a Velká Chuchle součástí ZPF.

 
Souhlas s umístěním stavby na pozemcích č. parc. 491/1, 491/2, 511 a 528 k.ú. Lochkov a č.parc. 2090 k. ú. Radotín určených k plnění funkcí lesa vydalo dne 27.12.2001 Ministerstvo zemědělství ČR pod č.j. 45931/2001-5050.


Souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa pro pozemky č. parc. 491/1, 491/2 a 528 k. ú. Lochkov a 2961/ a 2091 k.ú. Radotín vydal OŽP MHMP dne 6.3.2002 pod čj. 290/2000/OZP-IV-4/R-35/Bla.

Návrh byl doložen následujícími doklady:

Vyjádření hygienika - Městský hygienik hl.m. Prahy č.j. 3295/318 z 21.9.2001

Vyjádření orgánu požárního dozoru - Hasičský záchranný sbor č.j. HSAA-4264/ODZS-775-                                                                                                                      2002 z 21.2.2002

Vyjádření orgánu dopravy - DOP MHMP č.j. 102427/2001/DOP-O4/Dů z 12.9.2001

Rozhodnutí o připojení - DOP MHMP č.j.146858/2001/DOP-O4/Dů z 26.11.2001                 

                                       MDS ČR č.j. 26141/01-123 z 27.8.2001        

                                       MDS ČR č.j. 30552/01-123 z 11.12.2001  

                                       Drážní úřad č.j. 10-1326/01 z 15.2.2002

Vyjádření orgánu památkové péče - OPP MHMP č.j. 02/2448 2087 z 16.12.1998

Vyjádření vodoprávního úřadu VYS MHMP č.j. 102464/2001 z 16.5.2002

Souhlas s udělením výjimky z OTPP - VYS MHMP čj. 17901/2003/VYS/Pp z 18.4.2003 

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší -     MČ Praha 16 č.j. 9703/OŽPD/01/Jk z 5.12.2001

· MČ Praha Lochkov č.j. 813/01 z 12.12.2001

· MČ Praha Zbraslav č.j. 245-3040/2001 z 21.11.2001

· MČ Praha Slivenec č.j. 629/2001 A 166 z 26.11.2001

Vyjádření orgánu odpadového hospodářství - MČ Praha 16 č.j. 4443/01 z 17.10.2001

Vyjádření orgánu posuzujícího vliv na životní prostředí - MŽP                                                                        č.j.NM700/705/1083/OPVŽP/01e.o. z 26.3.2001

Rozhodnutí orgánu ochrany přírody - OŽP MHMP č.j. 6532/2002/OZP-V-61/R-131/Hu                                                                                                                                z 27.5.2002

Rozhodnutí MŽP č.j.500/1100/503 21/02 z 19.12.2002 o odvolání proti rozhodnutí OŽP                                                                                                                                      MHMP

Rozhodnutí orgánu lesního hospodářství - MZ ČR č.j. 45931/2001 - 5050 z 27.12.2001

Vyjádření orgánu CO - OKR MHMP č.j. 97097/2001

Vyjádření orgánu vojenské správy - VUSS č.j. 49187/12332-ÚP/2001-7103 z 12.12.2001

Další stanoviska :

Policie ČR č.j. 1524/DI-4-2001 z 21.12.2001

DP hl.m. Prahy č.j. 90113/44 PE 695/1390 z 11.11.1998

OMI MHMP č.j. 5933/4577/3273/98 z 12.11.1998

SÚRM MHMP č.j. 7464/2002 z 13.8.2002

TSK hl.m. Prahy č.j. 2324/01/220 z 9.10.2001

Stavební správa Praha č.j.00603-U/1999-SSP z 25.1.1999 a dodatek č.j. 00603-dU/1999-                                                                                                                       SSP z 10.1.2001

Pražský ústav památkové péče č.j. 15672/98 z 14.12.1998

Výzkumný ústav lesního hospodářství č.j. 40/051 - 07/01 z 10.12.2001

Lesní závod Konopiště č.j. 5100/2002-21330 z 14.2.2002

Obvodní báňský úřad Kladno č.j. 1087/02/630 z 15.2.2002

Zemědělská vodohospodářská správa č.j. 1221 z 11.12.2001

SŽPZP ČR č.j. 98/11/Ba/265 z 17.11.1998

Státní plavební správa č.j. 6292/PH/01 z 22.10.2001

Kámen Zbraslav č.j. 030/02 z 30.1.2002

MČ Praha 5 č.j. OÚR 587/01 z 6.9.2001

MČ Praha 16 č.j. 9703/OŽPD/01/Jk z 5.12.2001 a č.j. 4443/01 z 17.11.2001

MČ Praha Zbraslav č.j. 56-2516/2001 z 10.9.2001

MČ Praha Slivenec č.j. 15 828/98-327/21.10.1998 z 4.11.1998

MČ Praha Lochkov č.j. 583/01 z 23.8.2001

MČ Praha V. Chuchle č.j. 428/02 z 4.3.2002 

Povodí Vltavy č.j. 260/263/7779/1952/01 z 6.9.2001

Návrh byl dále doložen stanovisky těchto správců inženýrských sítí:
PVS č.j. 7928/01/02 z 2.4.2002 a č.j. 2244/98/VOD/1851 z 29.12.1998

PVK závod sítí č.j. ZSS/01/T/253 z 26.11.2001 a č.j. 260/73 RV/99 z 25.1.1999

Pražská plynárenská č.j. 540/Ha/OPL/01 z 17.9.2001

Pražská teplárenská č.j. 2585/01 z 17.8.2001

ELTODO Citelum č.j. 328/5002/02 z 4.1.2002

PRE a.s. č.j. B261100 z 20.11.2001

STE č.j. 3/9/01 z 28.8.2001

Kolektory Praha  č.j. 3100/1099/10/98 z 2.11.98

ÚCL č.j. 9422/ILPZ/98-327 z 21.10.1998

Český Telecom a.s. č.j. 00019/02/PH/SD z 3.1.2002

                               č.j. OS/Dv 8728/6/2002 z 4.4.2002

SP TELECOM č.j. OS/Gš 50 901/98 z 9.11.1998

MV ČR č.j. OKIS - 1352/56 z 13.8.2001 

             č.j. OKIS - 736/033-2001 z 4.1.2002

             č.j. SSI-1220/2- 076-98 z 27.10.1998

Česká správa letišť - razítko z 4.12.2001

Paegas  ze 4.1.2002

Eurotel č.j. OM/31/02/Za z 10.1.2002 a 4/02/POC z 16.1.2002

Globaltel č.j. 20 188/2001-327 

Intratel s.r.o.  z 20.11.2001

KIWWI  z 28.11.2001

TELE 2  z 31.10.2001

Dial Telecom s.r.o. z 7.12.2001

Broadnet  z 5.12.2001

CEZTel č.j. Ba/980 z 14.12.2001

KPNQwest  č.j. 11-21 z 28.11.2001

K+K cable, v.o.s., Milevsko  z 26.11.2001

CentroNet z 30.11.2001

FPD Telecom a.s.  z 30.11.2001

ARISTEL s.r.o. z 23.11.2001

ZEPHYR  COMMUNICATIONS s.r.o. z 23.11.2001

MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ a.s. z 23.11.2001

TESmedia s.r.o. z 26.11.2001

TELECON a.s. z 26.11.2001

TELIA  bez č.j. a bez data

CZECH ON LINE a.s. z 27.11.2001

Aliatel a.s. z 23.8.2001

České radiokomunikace č.j. ÚIV/4760/98/PI z 11.11.1998

                                      č.j. ÚSRI/7015/01/VK z 10.1.2002

InWay a.s. č.j. 30/ÚR/01 z 9.8.2001

GTS CZECH a.s. č.j. 1179/01 z 9.8.2001

PragoNet č.j. ÚR/5929/01-8 z 9.8.2001

SITEL s.r.o. č.j. 602/23/08/01 z 23.8.2001     

SUPTel a.s. č.j. 1125/2001 z 13.8.2001

BT Limited z 23.11.2001

CN NOC a.s. č.j. CNC-AS-0032-L z 23.11.2001

Contactel s.r.o  z 23.11.2001

TES Wireless z 26.11.2001

CATR s.r.o. č.j. 2001/42 z 20.12.2001

Rann Globalnet a.s. z 19.12.2001

TransgasNet a.s. - č.j. 1945/01 z 28.11.2001

ETEL s.r.o  razítko z 9.8.2001

Star Networks a.s. razítko z 15.1.2002

ÚPC ČR razítko  z 11.4 2002

Dattelkabel a.s. razítko z 11.4.2002

KABEL NET HOLDING a.s.  z 11.6.2002 

Souhlas vlastníků pozemků podle § 38 stav. zák. se nepožaduje, neboť dle platného územního plánu hl. m. Prahy se jedná o stavbu veřejně prospěšnou.


Protože územní řízení se týkalo  umístění liniové stavby, bylo podle § 36 odst. 4 stav. zák. oznámeno zahájení územního řízení jeho účastníkům veřejnou vyhláškou. Současně byla určena lhůta pro uplatnění námitek účastníků do doby konání ústního jednání, tj. do 6.2.2003 s upozorněním, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto.


Oznámení o zahájení územního řízení bylo zveřejněno na úřední desce

MHMP OÚR                       od 31. 12. 2002 do 16. 1. 2003 

MČ Praha  16                      od  2. 1. 2003 do 20. 1. 2003

MČ Praha  Zbraslav             od  4. 1. 2003 do 20.1.2003 

MČ Praha Lochkov              od  2. 1. 2003  do 20. 1. 2003

MČ Praha Velká Chuchle     od  2. 1. 2003  do 20.1. 2003

MČ Praha Slivenec               od  2. 1. 2003  do 17. 1. 2003


Dotčené orgány státní správy byly o zahájení územního řízení a konání ústního jednání informovány dne 31.12.2002.

Lhůta pro vydání rozhodnutí byla na základě žádosti OÚR MHMP ze dne 16. 1. 2003  prodloužena MMR ČR o 10 dnů (souhlas MMR č.j. 1521/03-63/K-124/63 ze dne                23. 1. 2003 ).

Ve stanovené lhůtě (při ústním jednání) uplatnili své námitky a připomínky tito účastníci řízení : MČ Praha Zbraslav, MČ Praha Lochkov, MČ Praha Slivenec,  MČ Praha 16,              Ing. Otakar Kozák a občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí.

         MHMP OÚR  připomínkám účastníka řízení MČ Praha Zbraslav vyhověl částečně :

 1) Požadavku na současné zprovoznění stavby č. 514 a 513  vyhověl, viz podmínka č. 44. 

 2) Požadavku na protipovodňová opatření v podjezdu pod Strakonickou silnicí      v Lahovicích  vyhověl, viz  podmínka č. 38.

 3) Požadavku na napojení komunikace K Přehradám na ul.Strakonickou ve směru z Prahy      vyhověl částečně, viz podm. č. 42.

 4) Dotaz týkající se stavby č. 513 SO Lahovice - Vestec se netýká projednávané stavby               č. 514. Požadavek na dopravní napojení území MČ Prahy 12 (přes ul. K Přehradám) na SO       v MÚK Strakonická   bude prověřen v dalším stupni PD, viz  podm. č. 42. (Stejný       požadavek jako v bodě 3.)

5) Požadavku na opravu stávající cyklistické stezky, která vede podél náspu ul. K Přehradám      směrem k SO, vyhověl, viz podm.  č. 3.

6) Požadavku na oplocení chráněné oblasti Krňov po dobu stavby vyhověl, viz podmínka               č. 43.

7) Požadavku na rekultivaci chráněné oblasti Krňov nevyhověl. Provedení rekultivace není      touto  stavbou řešeno, neboť působením stavby nedojde k poškození chráněné krajinné      oblasti Krňov. Rekultivaci je proto nutné naplánovat jako samostatnou akci, a to nejlépe      v koordinaci se stavou SO.   

MHMP OÚR připomínkám účastníka řízení MČ Praha Lochkov vyhověl částečně :

1) Požadavku na vybudování monitorovací stanice pro měření kvality ovzduší v blízkosti      Lochkova vyhověl, viz podm. č. 39.

2) Požadavku na křížení  ul. Za Ovčínem s SO nadjezdem místo navrženého podjezdu      v tomto řízení nevyhověl, neboť nadjezd není možné navrhnout v souladu s platným      územním  plánem hl. m. Prahy. Byl však již podán návrh na změnu ÚPn v daném místě,      který umožní, v případě schválení, projednat  změnu ÚR a následně  navrhnout      požadovaný nadjezd  v dalším stupni PD.

3) Připomínky podané MČ Lochkov dne 23.8.2001, požadující ochranu obce před hlukem                a exhalacemi,  byly do návrhu stavby zapracovány. Požadavek dostatečné výšky zábradlí      na přemostění SO ul. Za Ovčínem je bezpředmětný, neboť tato ulice kříží SO      v projednávaném návrhu (v souladu s ÚPn) podjezdem.

OÚR MHMP připomínce účastníka řízení MČ Praha Slivenec v tomto řízení vyhověl částečně, neboť vjezd na všechny přilehlé pozemky zůstane zachován, viz podm. č. 43. Požadované komunikační propojení zemědělských pozemků, oddělených silničním okruhem, nadjezdem jižně od MÚK Lochkov, není možné navrhnout v souladu  s platným územním plánem hl. m. Prahy.  Vzhledem k tomu, že byl podán návrh na změnu ÚPn, který v případě schválení toto komunikační propojení umožní,  lze tento požadavek následně navrhnout jako změnu ÚR a řešení zahrnout do dalšího stupně PD.

OÚR MHMP připomínce účastníka řízení MČ Praha 16, který  požaduje zachování navržené výšky mostní estakády nad údolím Vltavy a Berounky, kterou považuje z několika hledisek za optimální, vyhověl.

OÚR MHMP připomínce účastníka řízení Ing. Otakara Kozáka, Karlická 26, Praha 5, který se obává ztráty vody ve studně v důsledku stavby tunelového úseku SO, vyhověl. Po dobu stavby SO bude monitorováno množství vody ve studnách na přilehlých pozemcích            a v případě potřeby bude včas zajištěn náhradní zdroj vody.

OÚR MHMP připomínkám účastníka řízení občanskému sdružení Ateliér pro životní prostředí vyhověl částečně neboť:

Požadavku v bodě 1), aby byla v návrhu ve zvýšené míře uplatněna opatření k minimalizaci  zásahu  trasy SO do krajinného rázu chráněných částí přírody, rekreačního potenciálu přírody     a krajiny i do životního prostředí v okolí trasy SO vyhověl. Návrh respektuje podmínky hodnocení vlivu na životní prostředí  EIA a rozhodnutí OŽP MHMP. 

Požadavku v bodě 2) na  propojení biokoridoru (přes trasu SO) nevyhověl, neboť toto propojení není v souladu s platným územním plánem hl. m. Prahy. Byl však již podán návrh na změnu ÚPn, která, v případě schválení,   umožní  následně projednat požadované propojení jako změnu ÚR a řešit v dalším stupni PD. 

V bodech  3) až 7) a v bodě  9) je navrhováno a požadováno jiné řešení stavby silničního okruhu  než to, které je předmětem územního řízení a které bylo kladně projednáno s dotčenými orgány  státní správy. Není v pravomoci stavebního úřadu  navrhované řešení měnit.

 Předložený návrh na vydání ÚR je v souladu s platným územním plánem hl. m. Prahy,  byl kladně projednán s odborem dopravy MHMP, Ministerstvem dopravy, s Městským hygienikem hl. m. Prahy a s odborem životního prostředí MHMP. Ministerstvo  životního prostředí vydalo pro projednávanou stavbu stanovisko o hodnocení vlivů   podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb.,    o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění  zákona č. 132/2000 Sb., jehož podmínky byly v předloženém návrhu splněny.

Námitky a připomínky vznesené na ústním jednání k územnímu řízení již byly Ateliérem pro životní  prostředí  vzneseny v odvolání proti rozhodnutí OŽP MHMP vydanému    k této stavbě. Rozhodnutí OŽP MHMP bylo po posouzení podané odvolání Ministerstvem  životního prostředí potvrzeno a námitky a připomínky Ateliéru pro   životní prostředí byly odmítnuty. 

Požadavku v bodě 8) na doplnění MÚK Strakonická o další dopravní vztah (napojení dopravního  provozu od Modřan, Komořan a Dolních Břežan na ul. Strakonickou do směru z Prahy)  vyhověl částečně, bude prověřeno v dalším stupni PD, viz. podm. č. 42.   

V bodě 10) Ateliér pro životní prostředí uvádí :  

„ Považujeme přístup investora, který na jednání přislíbil ve svém sídle zpřístupnit podrobné studie vlivů stavby a jejího provozu na ovzduší, již dnes i v době našeho studia správního spisu v něm chyběly.“ (Konec citátu)

K tomuto prohlášení MHMP OÚR uvádí následující:

Závěry  rozptylové  studie  byly   uvedeny  v  technické zprávě DÚR a stavba byla   posouzena v procesu EIA na základě dokumentace, jejíž součástí byla rozptylová studie.

Investor byl připraven zpřístupnit kompletní rozptylovou studii, ve svém sídle, na požádání kteréhokoli účastníka řízení tak, jak to přislíbil.

Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené orgány státní správy k návrhu žádné stanovisko.


S přihlédnutím k výsledkům územního řízení Magistrát hl.m. Prahy - odbor územního rozhodování rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části.


Před vydáním stavebního povolení na umisťovanou stavbu nebo její část, pro kterou je k vydání stavebního povolení příslušný speciální stavební úřad, musí odbor územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy v souladu s § 120 odst. 2 stavebního zákona ověřit dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí.

Toto rozhodnutí platí ve smyslu § 40 odst. 1 stav. zák. dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud bylo v této lhůtě požádáno o stavební povolení.

                                                  Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu pro místní rozvoj, podáním u Magistrátu hl. m. Prahy - odboru územního rozhodování, Pařížská 26, Praha 1.








Ing. Jana K e j v a l o v á







ředitelka odboru územního rozhodování








Magistrátu hl. m. Prahy

Příloha: Stanovisko ČD Stavební správy Praha 
              Seznam pozemků ZPF

Rozdělovník: 

A. Navrhovatel (doporučeně do vlastních rukou):

    1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4                            + příloha

B. Účastníci řízení - informace veřejnou vyhláškou  

    2) ÚMČ Praha 16  - úřední deska  (doporučeně do vlastních rukou)

       pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů a podání        zprávy zveřejnění                                                                                                + příloha

    3) ÚMČ Praha Zbraslav - úřední deska, Zbraslavské nám. 464, 156 03 Praha 5,          (doporučeně do vlastních rukou) pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední          desce po dobu 15 dnů, podání zprávy o zveřejnění                                            + příloha

    4) ÚMČ Praha Lochkov - úřední deska, Za Ovčínem 1, 154 00 Praha 5, (doporučeně do          vlastních rukou) pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu          15 dnů, podání zprávy o zveřejnění                                                                   + příloha

   5) ÚMČ Praha Velká Chuchle - úřední deska, U Skály 262, 159 00 Praha 5, (doporučeně         do vlastních rukou) pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po           dobu  15 dnů, podání zprávy o zveřejnění                                                           + příloha

    6) ÚMČ Praha Slivenec - úřední deska, K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5, (doporučeně do          vlastních rukou) pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu          15 dnů, podání zprávy o zveřejnění                                                      
     + příloha

C.Ostatní:

     7) TSK hl.m. Prahy, Štefánikova 23, Praha 5                                                         + příloha

D. MHMP :

8) SURM                                                                                                               + příloha

     9) OMI                                                                                                                  + příloha

   10) OSM

   11) OUR - evidence rozhodnutí                                                                               + příloha

   12)          - JZ                                                                                                           + příloha

   13)          - MI                                                                                                          + příloha

   14)          - DI, Ing. Vodičková                                                                                 + příloha

   15)          - úřední deska                                                                                           + příloha

   16)          - spisovna  + spis vč. dokumentace                                                           + příloha


Sídlo: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1                                                                           tel.:   +420-236 00 11 11

Pracoviště: Pařížská 26, 110 01 Praha 1                                                                                 fax: : +420-236 00 70 45

E-mail: our@cityofprague.cz
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